
Werkbanken elektrisch hoogteverstelbaar

221Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 15 werkdagen, franco.

Prijzen excl. BDW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitskenmerken:
• traploos hoogteverstelbaar van 680-1010 mm 
• slag: 330 mm
•	snelheid 20 mm/s
•	breedte: 1500 / 2000 mm
•	draagkracht 4-poot: 450 kg 
•	draagkracht 2-poot: 250 kg
•	motorgeluid: <55 dB

Elektrisch hoogteverstelbare 
zwaarlastwerkplaats  
van 680-1010 mm
De elektrisch hoogteverstelbare zwaarlastwerkbanken uit  
ons WS Profi Systeem koppelt de hoogste kwaliteit aan een 
onklopbaar gunstige prijs.

U kan kiezen uit gewone bladen, breedten 1500 en 2000 mm 
en een draagkracht tot 450 kg, zodat u het gewenste model kan 
samenstellen, ergonomisch en gezondheid gericht

40 mm  
multiplex

27 mm  
massief beuken

40 mm  
massief beuken

2 afb. 40 mm  
multiplexplaat 
breedte 1500 mm 
Bestelnr. 295 390 
€/st. 1.699,–

incl. montage ter 
plaatse - GRATIS -

4 synchroon gestuurde  
elektromotoren  
voor draagkracht  
tot 450 kg

2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren
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RAL 9006

breedte 1500 mm 2000 mm
blad Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/St.
40 mm multiplex 295 396 999,– 295 399 1.099,–
27 mm beuken 295 397 899,– 295 400 999,–
40 mm beuken 295 398 949,– 295 401 1.049,–

1 Zwaarlast-werkplaats met 2 hefzuilen
elektrisch hoogteverstelbaar, draagkracht tot 250 kg

breedte 1500 mm 2000 mm
blad Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
40 mm multiplex 295 390 1.699,– 295 393 1.799,–
27 mm beuken 295 391 1.549,– 295 394 1.649,–
40 mm beuken 295 392 1.599,– 295 395 1.699,–

2 Zwaarlast-werkplaats met 4 hefzuilen
elektrisch hoogteverstelbaar, draagkracht tot 450 kg

Elektrisch hoogte- 
verstelbare werkbank
25 mm dik tafelblad met 2 metalen kabeldoor- 
voerdoppen, T-poot staalonderstel aluzilver,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm, diepte 800 mm

Technische gegevens:
• traploos hoogteverstelbaar 640-1300 mm 
• 2 synchroon gestuurde elektromotoren
•	softstart & -stop funktie
•	T-poot met tweetraps telescopische zuil
•	traversvrij onderstelconstructie voor  
	 maximale beenvrijheid
•	snelheid: 39 mm/s
•	motorgeluid: <55 dB
•	maximale belasting: 80 kg
•	stroomverbruik  0,3 W

verstevig uw  
spierstelsel

wordt tot 30%  
doeltreffender

massief beuken 
27 mm

melamine hars 
25 mm, lichtgrijs

elegant, 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen 
in aluzilver

comfortabel  
hoogteverstelling 
per knopdruk

massief beuken  
blad, 27 mm

3 afb. 
27 mm beuken-blad 
breedte 1500 mm 
Bestelnr. 279 521 
€ 729,–

€  649,– vanaf
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 275 262

DELTA-V  
Premium staal, 
poedergelakt, aluzilver

2 synchroon  
gestuurde 
elektromotoren
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1

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 45 50 52

Bestelnr. 282 347 282 348 282 349
€/st. 649,– 699,– 729,–

uitvoering: 
25 mm melamin hars blad lichtgrijs 
diepte 800 mm, dragkracht 80 kg

breedte mm 1500 2000
gewicht kg 49 56

Bestelnr. 279 521 279 522
€/st. 749,– 799,–

3

uitvoering: 
27 massief beuken blad 
diepte 700 mm, dragkracht 120 kg


