
Fehlercode Problem

Überlastung

Überhitzung

Motor 1 ist überlastet

Motor 2 ist überlastet

Motor 1,Hall-Fehler

Motor 2,Hall-Fehler

Vorgehensweise

18 Minuten ruhen lassen

25 Minuten ruhen lassen

Wenn der Tisch überlastet ist, verringern Sie bitte das Gewicht und drücken Sie 
dann '▼', um ihn zurückzusetzen；.  
Wenn der Tisch nicht überlastet ist, brauchen Sie zum Zurücksetzen nur '▼' zu 
drücken.
Wenn der Tisch überlastet ist, verringern Sie bitte das Gewicht und drücken Sie 
dann '▼', um ihn zurückzusetzen；.  
Wenn der Tisch nicht überlastet ist, brauchen Sie zum Zurücksetzen nur '▼' zu 
drücken.

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Prüfen Sie bitte, ob es einen großen Gewichtsunterschied zwischen der Beladung 
der linken und der rechten Seite des Tisches gibt.
Wenn ja, entfernen Sie bitte das zusätzliche Gewicht auf einer Seite.
Wenn nein, drücken Sie zum Zurücksetzen '▼'.

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Bitte überprüfen Sie, ob die Kabel zur Kontrollbox richtig eingesteckt sind, 
drücken Sie dann '▼' zum Zurücksetzen

Prüfen Sie bitte, ob der Tisch überlastet ist, Wenn ja, verringern Sie bitte das 
Gewicht und drücken Sie dann '▼', um ihn zurückzusetzen

Drücken Sie die "▼"-Taste, bis der Schreibtisch die niedrigste Position bis zum 
Anschlag erreicht hat

Prüfen Sie bitte die Kabelverbindung und anschließend trennen Sie die 
Stromversorgung 10 Sekunden lang. Stellen Sie die Stromversorgung dann wieder 
her und drücken Sie die ''▼"-Taste, um das Rücksetzen erneut einzuleiten, wenn 
das Display "RST" oder "rSb" anzeigt. Wenn alle obigen Maßnahmen fehlschlagen 
sollten, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an Ihren Händler

Fehler bei der Einstellung des 
Gleichgewichts

Stellen Sie das Gleichgewicht erneut ein; wenn dies nicht funktioniert, drücken 
Sie "▼", um das Gleichgewicht zurückzusetzen und dann erneut einzustellen. 
Falls es danach noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Lieferanten oder an Ihren Händler.
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Wenn andere Codes erscheinen und die 
Taste  "▼" nicht funktioniert

Ungleichgewicht zwischen
den beiden Seiten des Tisches

Motor 1, zwei Hall-Fehler

Motor 2, zwei Hall-Fehler

Motor 1, Stromquelle und Hall-Fehler

Motor 2, Stromquelle und Hall-Fehler

Sechs-Achsen-Sensor-Fehler

Tischplatte senkt sich

Reset erforderlich      


